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LISTA DEI LOOP ELETTRICI PREVISTI TRA SISTEMI ESTERNI 

ESISTENTI E NUOVI PANNELLI SKID: 

 

  

Limite di fornitura dei cavi di comando, misura o alimentazione. 

 

Con fornitura si intende, sia il cavo che le canaline o cunicoli e le opere civili per eseguire il collegamento e il 

collegamento stesso in entrambi i capi e il corretto funzionamento di tutti i loop con il sistema già esistente 

e il relativo commissioning. 

 

 

 

NOTA: in questo schema sono mostrati i collegamenti tra il nuovo skid e gli elementi già presenti in impianto 

(DCS, cella IG, cella IR, unità turbina esistente, ecc.) o di fornitura dell’appaltatore. 

L’appaltatore dovrà prevedere degli spare in ciascun cavo di ogni loop e nelle morsettiere di control panel e 

pannello alimentazione MCC e nel nodo/i DCS di relativa competenza, in modo che, qualora sorga la necessità 

durante il commissioning, si possa collegare e programmare agevolmente il plc del quadro di controllo.  
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QUADRO DI CONTROLLO E 
PROTEZIONE 

PANNELLO DI 
ALIMENTAZIONE 

MCC 
 
MONITOR FRONTALE 
HMI 

 NODI DI CAMPO O INTERNI 
 
 

 
REGOLATORE DI GIRI 

SYNCHRONIZATION & 
POWER MEASURE AND 
AUXILIARY CONTROL 
DEVICE 

 

 
AVR 

PROTEZIONI 
GENERATORE E 
PROTEZIONI RETE 

 
 
ALIMENTATORE DC 24 VDC 

MONITORAGGIO E 
PROTEZIONE 
VIBRAZIONI 

 PROTEZIONE 
SOVRAVELOCITA 
(2oo3) 

BATTERIE 
TAMPONE 24 
VDC PER IL 
SISTEMA DI 
CONTROLLO 

  
 

  
 
 

 

 

MORSETTIERA INTERFACCIA HARDWIRES MORSETTIERA ALIMENTAZIONI 

RIF. 1: LOAD & REACTIVE SHARING CON 

UNITA ESISTENTE (SEGNALI DI MISURA, 

COMANDO E FEEDBACK) 
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RIF. 5: 

400 VAC 

100 kVA 

ordinaria 

 RIF. 2: MODBUS TCP/IP 

RIDONDATO 

M 

M 

RIF. 9: HARDWIRES COMANDI, 

FEEDBACK E MISURE CELLA 

DG+DDI 

RIF. 8: HARDWIRES 

COMANDI, FEEDBACK E 

MISURE CELLA IG 

DA POWER CENTER AISA, CAVI FORNITI DA AISA 

PULSANTI EMERGENZA STABILE 

TURBINA (x3) (NELLO SCOPO DI 

FORNITURA) 

RIF. 7: SOLA PREDISPOSIZIONE 

PER HARDWIRES COMANDI, 

CONTATTORE DI NEUTRO 

RIF. 3: HARDWIRES DCS 

    PANNELLO CONTATTORE 

E RESISTORE DI NEUTRO 

M 

ESD 

 

SALA DI CONTROLLO, DCS DI AISA

 

PROFIBUS O CANBUS 

RIF. 6:  

400 VAC 

10 kVA 

prioritaria (UPS + 

gruppo 

elettrogeno) 

      RIF. 4 


