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LISTA DEI LOOP ELETTRICI PREVISTI TRA SISTEMI ESTERNI 

ESISTENTI E NUOVI PANNELLI SKID: 

 

  

Limite di fornitura dei cavi di comando, misura o alimentazione. 

 

Con fornitura si intende sia il cavo stesso che le canaline o cunicoli e le opere civili per eseguire il collegamento 

e il collegamento stesso in entrambi i capi e il corretto funzionamento di tutti i loop con il sistema già esistente 

e il relativo commissioning. 

 

 

 

NOTA: in questo schema sono mostrati i collegamenti tra il nuovo skid e gli elementi già presenti in impianto 

(dcs, cella ig, cella ir, unità turbina esistente, ecc.) o di fornitura dell’appaltatore. 

L’appaltatore dovrà prevedere degli spare in ciascun cavo di ogni loop e nelle morsettiere di control panel e 

pannello alimentazione MCC e nel nodo/i DCS di relativa competenza, in modo che, qualora sorga la necessità 

durante il commissioning, si possa collegare e programmare agevolmente il plc del quadro di controllo.
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RIF.15: CAVI DI POTENZA VENTILATORI E SEGNALI AEROTERMI 
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      RIF. 12 

RIF.16: CAVI DI POTENZA 

POMPE E SEGNALI VASO DI 

ESPANSIONE AEROTERMI 

RAFFREDDAMENTO GLYCOLE 

 

RIF.14: CAVI DI POTENZA POMPE E SEGNALI SKID CONDENSATI 

RIF.13: CAVI DI POTENZA 

UTILIZZATORI E SEGNALI DELLO 

SKID 


